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0 ZUSAMMENFASSUNG

Auf dem Grundstick HermannstraRe 186 ist der Neubau von zwei nicht unterkellerten
Burogebauden geplant. Die Bebauungsflachen sind derzeit noch bebaut (vgl. Anlage 1.3).

Fur die Beurteilung der Baugrund- und Grindungsverhéltnisse wurden 3 Bohr- und 3 schwere
Rammsondierungen bis in max. 8,00 m unter GOK abgeteuft. Nach den Ergebnissen der Bohr-
und Rammsondierungen bestimmen ab Oberkante Gelande (GOK) bis max. 1,70 m Teufe
Auffillungen die Verhéaltnisse. Darunter stehen bis max. 2,30 m unter GOK Geschiebebdden
(steifer bis halbfester Geschiebelehm und -mergel) an. Unter den Geschiebebdden wurden bis
8,00 m unter GOK Schmelzwassersande (Fein- bis Mittelsande) mit Uberwiegend mitteldichter
Lagerung erkundet.

Die Auffullungen halten nach den Ergebnissen der umweltrelevanten Untersuchungen die
Zuordnungswerte Z 2 (0,00 m bis 0,50 m unter GOK) bzw. Z 1/Z 1.1 (0,30 m bis 1,70 m unter
GOK) ein.

Das Grundwasser wurde bis zur ausgefihrten Endteufe von max. 8,00 m unter GOK nicht
angetroffen. Nach vorhandenen Kartenunterlagen ist im Untersuchungsareal mit einem
Grundwasserflurabstand von 20 — 30 m zu rechnen.

Fur die Griindung der geplanten Bauwerke kommen herkdmmliche Flachgriindungen in Frage.
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1 ANLASS

Auf dem Grundstick Hermannstraf3e 186 in 12049 Berlin ist der Neubau von zwei Blrogebauden
geplant. Es handelt sich um dabei um nicht unterkellerte, ein- bzw. dreigeschossige Gebaude.

Im Zusammenhang mit dem vorgenannten Bauvorhaben wurden die Unterzeichner auf der
Grundlage des Angebotes der BBIiG GmbH vom 12.07.2017 mit dem Auftrag vom 09.08.2017
durch die STATTBAU GmbH beauftragt, die Baugrunduntersuchungen fir die geplanten
Neubauten in der HermannstraRe 180 und Hermannstrale 186 durchzufihren und hierauf
aufbauend das Baugrundgutachten zu erstellen. Neben den Prifungen hinsichtlich der
Tragfahigkeit wurden auch orientierende umweltrelevante Untersuchungen vorgenommen.

Im Rahmen der Bearbeitung wurde entschieden, dass zwei Berichte zu erstellen sind. Da zu
diesem Zeitpunkt die Geldnde- und Laboruntersuchungen bereits abgeschlossen bzw. in
Bearbeitung waren und von einem gemeinsamen Bericht ausgegangen worden war, werden die
bodenmechanischen Laboruntersuchungen der Aufschliisse aus der HermannstraRe 186 auch fur
das Projekt HermannstralRe 180 genutzt.

Eine genaue Planung fir die Hermannstraf3e 186 liegt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor.
Deshalb werden im Folgenden die angetroffenen Verhdltnisse beschrieben, die Ergebnisse
zusammengefasst und grundsatzliche Hinweise fiir die Griindung gegeben.

2 UNTERLAGEN

[U1l] STATTBAU GmbH: Angebotsaufforderung vom 06.07.2017 mit Lageplan und Ansichten
[U2] BBIiG GmbH: Angebot zu Baugrunduntersuchungen vom 12.07.2017

[U3] STATTBAU GmbH: Beauftragung vom 09.08.2017 mit Vorgaben der Bohrpunkte

[U 4] Abstimmung zur Verlegung eines Bohrpunktes wegen fehlender Zugénglichkeit des
Grundstuckes, E-Mail vom 21.08.2017

[U5] Geologische und Hydrologische Karten fir den Untersuchungsbereich aus dem Online-
Portal fis broker der Senatsverwaltung fir Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

[U 6] Geologische Ubersichtskarte von Berlin und Umgebung: Maf3stab 1 : 100 000,
Herausgegeben vom Landesamt fiir Geowissenschaften und Rohstoffe Brandenburg in
Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umweltschutz Berlin,
Abt. 1V, Kleinmachnow und Berlin, 1995
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[U7] Schichtenverzeichnisse und Proben von funf Kleinbohrungen, Schlagzahldiagramme von
funf schweren Rammsondierungen ausgefuhrt und Ubergeben durch die Firma Geotechnik
Stahnsdorf, am 22.08. und 01.09.2017

[U 8] Richtlinien, Normen, Empfehlungen und Vorschriften der Geotechnik / Boden-mechanik
nach dem aktuellen Stand der Technik

3 KENNTNISSTAND

3.1 Bauvorhaben

Das Untersuchungsareal mit einer Flache von ca. 1.150 m2 befindet sich im Berliner Stadtteil
Neukdlln. Die jeweiligen Bebauungsflachen weisen derzeit noch eine Altbebauung auf.

Auf dem Grundsttick ist der Bau von zwei nicht unterkellerten Blrogebduden geplant. Die Hauser
sind eingeschossig (Haus 8/24) bzw. dreigeschossig (Haus 18/16). Weitere Planungsdaten lagen
zum Zeitpunkt der Bearbeitung noch nicht vor.

Die Baumafinahme wird unter Berlcksichtigung der zur Verfligung stehenden Informationen nach
DIN 4020/DIN 1054 der geotechnischen Kategorie 2 zugeordnet. Das Bauvorhaben liegt
auB3erhalb der nach DIN 4149: 2005-04/DIN EN 1998: 2011-01 angegebenen Erdbebenzonen der
Bundesrepublik Deutschland.

3.2 Geologische Situation

Das zu untersuchende Grundstuck liegt regionalgeologisch am Rand der Teltowhochflache. Nach
[U 6] stehen am Standort unter geringméchtigen Geschiebebdden Sande der Weichselkaltzeit an.
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4 BAUGRUNDUNTERSUCHUNGEN

Zur Erkundung der Baugrundverhéaltnisse wurden auf dem Untersuchungsareal am 22.08. und
01.09.2017 gemal den Vorgaben [U 3] bzw. nach Abstimmung vom 21.08.2017 [U 4] insgesamt
folgende Aufschliisse niedergebracht:

e 3 Bohrsondierungen (BS) bis in max. 8,00 m unter GOK und
e 3 schwere Rammsondierungen (DPH) bis in max. 8,00 m unter GOK

Die Lage des Standortes und der Baugrundaufschliisse sind in Anlage 1 dargestellt. Fir die
Ansatzpunkte der Baugrundaufschlisse ergeben sich folgende Héhenkoten:

Tabelle 1. Hbhenkoten der Baugrundaufschliisse

Aufschluss Hohe [m NHN]
BS/DPH 1 50,59
BS /DPH 2 50,74
BS /DPH 3 50,76

Die angetroffenen Schichten sind in Anlage 2 in Form von Bohrprofilen aufgetragen. Des Weiteren
sind in der Anlage 2 neben den Bohrprofilen die Sondierdiagramme der Rammsondierungen
enthalten. Dargestellt sind die Anzahl der Schlage N, pro 10 cm Eindringtiefe.

Die Interpretation der Ergebnisse ist in Anlage 3 in Form eines schematischen Baugrundprofiles
veranschaulicht.

Zur bodenmechanischen Charakterisierung und zur laborativen Analyse des Bodens wurden
wahrend der Geldndearbeiten gezielt gestdorte Bodenproben entnommen. Zur Beschreibung und
zur bautechnischen Klassifizierung der anstehenden Gesteine nach DIN 18196 sowie zur
Festlegung bodenphysikalischer Kennwerte erfolgten an reprasentativen Proben Untersuchungen
im bodenmechanischen Labor. Es wurden folgende bodenmechanische Untersuchungen
durchgefihrt:

e 4 Bestimmungen der KorngroRenverteilung nach DIN EN 1SO 17892-4 und
e 4 Bestimmungen des Wassergehaltes nach DIN EN ISO 17892-2

Die einzelnen Ergebnisse kdnnen der Anlage 4 entnommen werden.
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5 AUFBAU UND BEURTEILUNG DES UNTERGRUNDES

5.1 Baugrundverhéltnisse

Die Lage der Baugrundaufschliisse wurde bauseits vorgegeben. Die Lage der BS/DPH 2 musste
aufgrund der vorhandenen Zuganglichkeit verschoben werden.

Fur die geplanten Gebaude wurden je eine Bohr- und Rammsondierung zur Beurteilung der
Baugrundverhaltnisse ausgefuhrt. Angaben zur Historie des Grundstiickes bzw. zur Grindung der
vorhandenen Bauwerke stehen dem Auftragnehmer nicht zur Verfligung.

Im Zusammenhang mit der Anfrage zur Kampfmittelfreigabe liegen Informationen zu vorhandenen
Bombentrichtern, Erdléchern, Splittergraben und einem Léschteich auf dem Friedhofsgelénde vor.

Nach den Erkundungsergebnissen stehen im Bereich des Hauses 8/24 bis 0,80 m unter GOK
Auffillungen (Schicht 1) an. Diese werden bis max. 1,80 m unter GOK von steifem
Geschiebelehm und -mergel (Schicht 2) unterlagert. Darunter wurden bis 5,00 m unter GOK
mitteldicht gelagerte Fein- bis Mittelsande (Schmelzwassersande, Schicht 3) erkundet.

Im Bereich des Hauses 18/16 bestimmen Auffillungen (Schicht 1) bis max. 1,70 m unter GOK die
Baugrundverhaltnisse. Unter den Aufflllungen wurde bis 2,30 m unter GOK steifer bis halbfester
Geschiebelehm (Schicht 2) erbohrt. Im Liegenden des Geschiebelehms lagern bis 8,00 m unter
GOK Fein- bis Mittelsande (Schmelzwassersande, Schicht 3). Die Sande sind mitteldicht gelagert.
Lediglich im Teufenbereich zwischen 6,30 m und 6,60 m unter GOK wurde eine vernachlassigbare
Lockerzone festgestellt.

Die auRRerhalb der geplanten Bebauung ausgefiihrte Bohr- und Rammsondierungen BS/DPH 2
zeigen ahnliche Verhaltnisse. Die Unterkante der Auffillungen (Schicht 1) wurde bei 0,90 m unter
GOK angetroffen. Der Geschiebelehm (Schicht 2.1) mit steifer Konsistenz steht bis 1,50 m unter
GOK an. Darunter ist der Geschiebemergel (Schicht 2.2) bis 2,10 m unter GOK steif bis halbfest
und wird bis 5,00 m unter GOK von mitteldicht gelagerten Fein- bis Mittelsanden
(Schmelzwassersande, Schicht 3) unterlagert.

Die anthropogenen Ablagerungen (Schicht 1) bestehen oberflachennah (bis max. 0,50 m unter
GOK) aus humos durchsetzten Sanden mit vereinzelten Anteilen an Bauschuttstiickchen (Anteil
mineralischer Fremdstoffe < 10 %, Schicht 1.1) und bis max. 1,70 m unter GOK aus Sanden mit
differenzierten Feinkornanteilen und vereinzelten Bauschuttresten (Anteil mineralischer Fremd-
bestandteile < 5 %, Schicht 1.2).
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5.2 Baugrundmodell

Anhand der durchgefihrten Feld- und Laboruntersuchungen ergibt sich fir den Unter-
suchungsbereich vereinfacht folgendes Baugrundmodell (siehe auch Anlage 3):

Schichtenfolge 1: Anthropogene Ablagerungen

Schichtenfolge 1.1: Auffillungen
aus humos durchsetzten Sanden mit vereinzelten Bauschuttresten
(Anteil mineralischer Fremdbestandteile < 10 %)
Bodengruppe nach DIN 18196: [OH]

Schichtenfolge 1.2: Auffillungen
aus Sanden mit differenzierten Feinkornanteilen und vereinzelten
Bauschuttresten (Anteil mineralischer Fremdbestandteile < 5 %)
Bodengruppen nach DIN 18196: [SE], [SU], [SU*]

Schichtenfolge 2: Geschiebeboden

Schichtenfolge 2.1: Geschiebelehm
Bodengruppen nach DIN 18196: ST*, TL

Schichtenfolge 2.2: Geschiebemergel
Bodengruppe nach DIN 18196: ST*

Schichtenfolge 3: Schmelzwassersande
Bodengruppe nach DIN 18196: SE

Die einzelnen Schichtméchtigkeiten und -zusammensetzungen und die Messwerte der
Rammsondierungen sind in den Anlagen 2 und 3 dokumentiert.
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6 UMWELTCHEMISCHE PRUFUNGEN

Fur die orientierende Beurteilung der Altlastensituation wurden aus den Bohrsondierungen unter
Berlcksichtigung der sensorischen und augenscheinlichen Beschaffenheit des Bohrgutes
gesonderte Bodenproben entnommen. Die gesonderte Probenahme (luftdicht verschlossene
Glaser) erfolgte in der Auffiillung bis max. 2,30 m unter GOK.

Aus den Bohrsondierungen wurden zwei Mischproben gebildet. Die Mischprobe MP 1 umfasst den
humos durchsetzten Bereich der Auffiillungen bis max. 0,50 m unter GOK. Die Mischprobe MP 2
setzt sich aus den Auffullungen unterhalb der humos durchsetzten Auffillungen zusammen.

In der folgenden Tabelle 2 sind die Zusammensetzungen der Bodenproben dargestellt, die einer
Untersuchung nach TR LAGA Boden zugefiihrt worden sind.

Tabelle 2: Zusammenstellung der untersuchten Bodenproben geméafd TR LAGA
Proben- Einzelproben Teufe Schicht Bodengruppe nach
bezeichnung [m unter GOK] DIN 18196
MP 1 BS1/UVP1 0,00 - 0,50 11 [OH]
BS2/UVP1 0,00 - 0,30 11 [OH]
BS3/UVP1 0,00 - 0,30 11 [OH]
MP 2 BS 1/UVP 2 0,50 - 0,80 1.2 [SE], [SV]
BS 2/UVP 2 0,30 - 0,90 1.2 [SE], [SU*]
BS 3/UVP 2 0,30 -1,30 1.2 [SU*]
BS3/UVP 3 1,30-1,70 1.2 [SU*]

Die Untersuchung der zwei Mischproben erfolgte im akkreditierten Labor der SYNLAB Umwelt-
institut GmbH.

Die beiden Mischproben MP 1 und MP 2 wurden nach dem Mindestuntersuchungsprogramm
gemalR LAGA, Teil Il (Technische Regeln fir die Verwertung 1.2 Bodenmaterial - TR Boden),
Tabelle 11.1.2-1 untersucht und nach Tabelle 11.1.2-4 bewertet.

Die Mischprobe MP 1 ist wegen des TOC-Gehaltes dem Zuordnungswert Z 2 zuzuordnen. Grund
ist der gemessene TOC-Gehalt. Dieser ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die humosen

Bestandteile zurtickzufuihren.
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Die Mischprobe MP 2 wurde aufgrund des Charakters eines Sandes und der nur lokalen bindigen
Anteile als ,Sand“ bewertet. Demnach halt die Mischprobe MP 2 die Grenzwerte des
Zuordnungswertes Z 1 / Z 1.1 ein. Bei Bewertung als “Schluff/lLehm® ergibt sich wegen des
gemessenen TOC-Gehaltes die gleiche Einordnung wie bei der Bewertung als ,Sand*.

Zusammenfassend sind in der folgenden Tabelle 3 die Ergebnisse der umweltchemischen
Untersuchungen dargestellit.

Tabelle 3: Zusammenstellung der Ergebnisse der chemischen Bodenuntersuchungen
Proben- Priberichts-Nr. Zuordnungs- | Parameter, die den Grenzwert des
bezeichnung wert Zuordnungswertes Z 0 berschreiten
MP 1 UBE-17-0108998/01-1 Z2 TOC im Feststoff
MP 2 UBE-17-0108998/01-1 Z1/Z1.1 |Kupfer, Quecksilberund TOC
im Feststoff

Aufgrund der Feststellungen der chemischen Untersuchungen werden aus umweltrelevanter Sicht
folgende bautechnische Empfehlungen gegeben:

- Da die vorliegende Untersuchung auf einzelnen punktférmigen Erkundungsstellen
innerhalb der geplanten Bebauungsflache beruht, sollten zur Prifung und Prazisierung der
vorgenannten Befunde bauvorbereitend bzw. baubegleitend Deklarationsuntersuchungen
durchgefiihrt werden (Bildung bauzeitlicher Haufwerke und Beprobungen).

- Gilt die Zuordnung Z 1 (Mischprobe MP 2) ist der offene Einbau des Materials méglich,
wobei der Wiedereinbau in hydrologisch glnstigen Gebieten, d. h. bei Einhaltung eines
Sicherheitsabstandes von 1,00 m zwischen Einbauebene und HGW, erfolgen und die
Einbauebene aus wenig durchlassigen Béden bestehen muss (z. B. Lehm, Schluff, Ton).
Der Abstand zum HGW ist nach den vorliegenden Daten gegeben. Die angetroffenen
Geschiebebdden sind als Dichtschicht zu bewerten. Allerdings ist zu prifen, ob diese
wirklich flachenhaft vorhanden sind. Bei flachenhaftem Vorhandensein ist ein
Wiedereinbau formal moglich. Grundséatzlich ist das Vorgehen mit der zustandigen
Umweltbehorde abzustimmen.
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7 GRUNDWASSERVERHALTNISSE

7.1 Aktuelle Wasserstande

Wahrend der Aufschlussarbeiten im August und September 2017 wurde bis zur ausgefihrten
Erkundungsendteufe von 8,00 m unter GOK weder Staundsse noch Grund- oder Schichtenwasser
angetroffen.

Die Sande in der BS 3 in einer Teufe von 2,30 m bis 3,10 m unter GOK sind erdfeucht bis feucht.
Die zum Teil ockerfarbenen Sande sprechen dafiir, dass sich in diesem Teufenbereich in der
Vergangenheit temporar mal Staunésse gebildet hatte.

7.2 Bemessungswasserstande

Hinsichtlich des zu erwartenden hdchsten Grundwasserstandes (zeHGW) kann eine Anfrage an
die Senatsverwaltung gestellt werden.

Nach der Karte zum Grundwasserflurabstand zeigt sich, dass sich das Gebiet in einem Bereich
mit einem Flurabstand von 20 bis 30 m befindet.  Grundsétzlich kann oberhalb des
Grundwasserstandes lokal und temporar auftretendes Wasser, sogenannten schwebenden
Grundwasser, und Staunasse nicht ausgeschlossen werden.

Das Grundstiick befindet sich gemalf [U 5] in keiner Trinkwasserschutzzone.
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7.3 Durchlassigkeit und Versickerungsfahigkeit

In der folgenden Tabelle 4 sind die Durchlassigkeitsbereiche und die Eignung der Béden flur eine
Versickerung nach RAS-Ew zusammengestellt.

Bei der Angabe der Durchlassigkeitsbeiwerte wurde auf Erfahrungswerte zuriickgegriffen.

Tabelle 4: Durchlassigkeitsbereiche der Baugrundschichten
Schicht Durchlassig- Bewertung nach Bewertung nach
keitsbeiwerte DIN 18130, T.1 RAS-Ew
K [m/s] aus bautechnischer Sicht

Anthropogene Ablagerungen

Auffullungen (Schicht 1.1) 1*104-5*10° durchlassig geeignet bis
Bodengruppe [OH] bedingt geeignet
Auffullungen (Schicht 1.2) 5*10%4-1*107 durchlassig bis geeignet bis
Bodengruppen [SE], [SU], [SU*] schwach durchlassig bedingt geeignet
(Schicht 1.2)

Geschiebeboden

Geschiebelehm und -mergel 1*107-1*10® | schwach durchlassig nicht geeignet
(Schicht 2)
Bodengruppen ST*, TL

Schmelzwassersande

Fein- bis Mittelsande (Schicht3) | 1*103-1*10° stark durchlassig geeignet bis
Bodengruppe SE bis durchlassig bedingt geeignet

Legt man fur die Beurteilung der Versickerungseigenschaften das Arbeitsblatt DWA-A 138 der
Abwassertechnischen Vereinigung (ATV) zu Grunde, kommen fiir gezielte Versickerungen Boden
in Frage, deren Durchlassigkeitsbeiwerte im Bereich von k = 5 x 102 bis k = 1 x 10° m/s liegen.
Unter Bertcksichtigung der vorgenannten Werteintervalle und der angetroffenen Mé&chtigkeiten
kommen die oberflachennah anstehenden Bdden (Schicht 1), bei alleiniger Betrachtung der
Durchlassigkeitsbeiwerte, fir eine gezielte Versickerung nur bedingt in Frage. Die Schicht 2 ist fur
eine Versickerung nicht geeignet. D. h. am Standort herrschen unginstige Versickerungs-
verhaltnisse. Eine Versickerung ist nur in der Schicht 3 méglich.

Des Weiteren sind bei der Bewertung auch die umweltrelevanten Aspekte zu betrachten.

Im Falle von Rigolen betragt der Mindestabstand zwischen der Sohle des Versickerungs-
bauwerkes und dem zeHGW 1,00 m.
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7.4  Auswirkungen des Wassers auf Baugruben und Bauwerke

Die zu erwartende Baugrubensohle liegt oberhalb des Grundwasserspiegels. Unter
Berlcksichtigung der erforderlichen Erdarbeiten ist im Rahmen der Baugrubenherstellung bzw.
der Grindungsarbeiten niederschlagsbedingt auftretendes Stauwasser nicht auszuschlief3en.

D. h. zur Gewabhrleistung einer trockenen Baugrube ist eine bauzeitliche offene Wasserhaltung
einzuplanen (Vorhaltung Pumpe, Pumpensumpf an einem Tiefpunkt zur Ableitung einbauen). Eine
geschlossene Wasserhaltung ist unter Bertcksichtigung der vorliegenden Daten nach derzeitigem
Kenntnisstand nicht erforderlich.

Hinsichtlich der Abdichtung ergeben sich folgende Konsequenzen:

Im vorliegenden Fall liegen die erdberihrenden Bauteile zwar oberhalb des Bemessungs-
wasserstandes, werden aber durch Boden mit einer Durchlassigkeit k < 10* m/s und temporar
auftretendes Stauwasser beeinflusst.

Es entstehnt eine Wasserbelastung aus Kapillar-, Haft-, Sicker- und Grundwasser. Die
anstehenden Bdden sind als durchlassig bis schwach durchléssig einzuschéatzen.

Zu beachten sind Bodenfeuchtigkeit, und Niederschlagswasser. Nach aktuell giltiger DIN 18533:
2017-07 sind die Wassereinwirkungsklasse W1-E und W3-E maRgebend.

Grundsatzlich sind die Hinweise der DIN 18195, DIN 18533, DIN 1045 und DIN 4095 zu beachten.
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8 BAUTECHNISCHE KLASSIFIZIERUNG UND BODENKENNWERTE

Entsprechend den vorliegenden Untersuchungsergebnissen kdnnen die angetroffenen Bodenschichten nach DIN 18196, DIN 18300 sowie
Erfahrungen wie folgt klassifiziert und fir erdstatische Berechnungen die folgenden charakteristischen Bodenkennwerte angesetzt werden. Erganzend
sind die Bewertungen hinsichtlich eines Einbringeverfahrens fir die Verbauarbeiten angegeben.

Tabelle 5: Klassifizierung und charakteristische Bodenkennwerte

Schicht nach Baugrundmodell Schicht 1.1 Schicht 1.2 Schicht 2 Schicht 3
Auffullungen Auffullungen Geschiebebdden Schmelzwassersande
Ortsibliche Bezeichnung Auffillungen Auffullungen Geschiebelehm/-mergel Sande
Bodengruppe nach DIN 18196: 2011-05 [OH] [SE], [SV], [SU*] ST* TL SE
Bodenklasse nach DIN 18300: 2012-09 3 3-4 4 3
Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTVE-StB F2 F1-F3 F3 F1
Lagerungsdichte locker locker K. A. mitteldicht (locker)
Konsistenz/Zustand k. A. k. A. steif - halbfest k. A.
Reibungswinkel @'« [°] 28 27,5 - 30 27,5 32,5 - 35 (30)
Kohasion c'x [KN/m?] 0 0 3-8 0
Wichte (erdfeucht) y« [KN/m3] 17,0 17,0-19,0 20,5-21,5 18,0 - 18,5 (17,0)
Wichte (unter Auftrieb) y ’« [KN/m?3] 9,0 9,0-11,0 10,5-11,5 10,0 - 10,5 (9,0)
Steifemodul Es « [MN/m?] k. A. k. A. 8-15 45 - 65 (35)
Eignung zum Rammen leicht rammbar leicht rammbar mittelschwer rammbar mittelschwer rammbar
Eignung zum Vibrieren gut gut bedingt — nicht gut - bedingt
Eignung zum Einpressen gut gut gut — bedingt geeignet gut - bedingt
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In Tabelle 6 sind die Zuordnungen in Homogenbereiche und der geforderten Bandbreiten der Kennwerte bis in 6,00 m unter GOK zusammengestellt.

Tabelle 6: Homogenbereiche nach DIN 18300

Zeichen | Einheit
Homogenbereich nach DIN 18300: 2016-09 EA1 EA?2 EA?2 EA4
Schicht nach Baugrundmodell Auffillungen (Schicht 1.1) | Auffullungen (Schicht 1.2) Geschiebebdden (Schicht 2) Schmelzwassersande Schicht 3)
ortsuibliche Bezeichnung Auffillungen Auffillungen Geschiebeboden Sande
Kérnungsband
Ton (d < 0,002 mm) % 0 0 3-10 0
Schluff (d < 0,06 mm) % 0-5 0-20 20 - 40 0-4
Sand (d <2 mm) % 90 -97 80 - 100 50-70 98 — 100
Kies (d < 20 mm) % 0-5 0-5 3-7 0-2
Bodengruppe nach DIN 18196: 2011-05 [OH] [SE], [SU], [SU%] ST*, TL SE
Massenanteil Steine und Bloécke % <5 <5 <5 <3
Lagerungsdichte Bewertung - locker locker k. A. mitteldicht
Lagerungsdichte nach DIN EN ISO 14688-2 Ip - >0,15-<0,35 >0,15-<0,35 k. A 20,35-<0,5
Plastizitat nach DIN EN ISO 14688-2 - k. A. k. A leicht k. A
Konsistenz nach DIN EN ISO 14688-2 - k. A. k. A. steif - halbfest k. A.
Feuchtdichte nach DIN 18125-2:2011-03 P g/cm3 16-1,7 1,7-19 19-2,1 18-19
Kohdsion nach DIN 18137-2: 2010-07 c' 0 0 3-8 0
undr@nierte Scherfestigkeit Cu 0 0 100 - 200 0
Wassergehalt nach DIN EN 1SO 17892-1 W % k. A k. A. 9-17 k. A.
Plastizitatszahl nach DIN 18122: 1997-07 Ip % k. A K. A 4-10 k. A.
Konsistenzzahl nach DIN 18122: 1997-07 Ic - k. A k. A. 20,5-1,00 k. A.
Glihverlust nach DIN 18128 Vg % 1-5 <3 <1 <1
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9 BAUWERKSGRUNDUNG

9.1 Allgemeines

Anhand der allgemeinen geologischen Situation sowie der vorliegenden Erkundungs- und
Untersuchungsergebnisse liegt ein grober Uberblick tiber die Baugrundsituation auf dem
geplanten Bebauungsareal vor.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann eingeschatzt werden, dass unter Beachtung der
geplanten BaumafRnahmen und der angetroffenen Baugrundverhdltnisse eine
Flachgriindung der beiden Biurogbdude moglich ist.

9.2 Hinweise zur Grindung

Unter Berlcksichtigung der derzeit vorliegenden Erkenntnisse zum Baugrund werden fir die
Grindung der geplanten Birogebaude folgende allgemeine Hinweise und Empfehlungen
gegeben:

- bei Verzicht auf ein Kellergeschoss ist eine frostfreie Grindung von 1,00 m zu
gewahrleisten

- generell ist bei einer Griindung im Geschiebelehm/-mergel eine steife bis halbfeste
Konsistenz des Geschiebebodens nachzuweisen

- die Griindung sollte in einheitlichen Bodenarten erfolgen

- fur Haus 18/16 ist zu beachten, dass die anthropogenen Ablagerungen nicht fur eine
Grindung geeignet, komplett auszuheben und je nach Grindungskote durch
verdichtungsfahiges Material zu ersetzen sind

- im Haus 8/24 kann die Grindung im steifen Geschiebeboden erfolgen; fir ggf.
tieferreichende Auffillungen gelten die zuvor genannten Hinweise

- werden wider Erwarten bereichsweise weiche Bdden angetroffen; sind zusatzliche
Malnahmen erforderlich (z. B. Einbau eines Grindungspolsters bzw. bei geringer
Méchtigkeit und nur lokalem Auftreten Ersatz durch Magerbeton)
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- als Austausch- oder Polstermaterial eignet sich gepriftes RC-Material der Lieferkérnung
0 /32 oder 0/45 mm (Zustimmung des Naturschutzamtes Neuk®élin erforderlich), oder ein
Kiessand mit einer Ungleichférmigkeitszahl von Cy > 3; das Polstermaterial ist
lagenweise und unter Beachtung des Lastausbreitungswinkels einzubauen und zu
verdichten

- die teilweise anstehenden witterungs- und frostempfindlichen Béden (Schicht 2) sind vor
Wasserzutritt (z. B. Niederschlage, Schichten- und Stauwasser) zu schitzen, um zu
verhindern, dass bei Regen bzw. Frost und Schnee, insbesondere in Kombination mit
mechanischer Belastung (z. B. Befahren mit Baugeraten), die Bdden die vorhandene
Tragfahigkeit verlieren;
deshalb ist das anfallende Niederschlags-/Oberflachen-, Stau- und Schichtenwasser
dauerhaft schadlos abzufuhren (z. B. ggf. mittels Dranagen und Pumpensumpf)

- eine Flachgrindung ist generell méglich; die Griindung kann mittels Einzelfundamenten
oder einer Bodenplatte erfolgen

- genaue Angaben zur Grindung kénnen gegeben werden, wenn Angaben zur Planung
vorliegen; dies ist besonders flir das Haus 18/16 von Bedeutung, da die
Grundungsempfehlungen stark von den geplanten Hoéhenkoten abhangen; mit hoher
Wahrscheinlichkeit ist die Unterkante der Aufflllung auch die Kellersohle des
Bestandsgebaudes (vgl. Anlage 1.3; Kellerraume nicht komplett unter Gelandeniveau)

- des Weiteren wird empfohlen, nach dem Abril3 der vorhandenen Gebaude zusatzliche
Bohr- und Rammsondierungen abzuteufen, um festzustellen, wie die Verhaltnisse im
derzeit bebauten Bereich sind; diese Prifung ist wichtig, um ggf. unterschiedliche
Baugrundeigenschaften festzustellen zu kénnen, um entsprechende Empfehlungen zur
Vermeidung schadlicher Setzung geben zu kdnnen.
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9.3 Bemessungskennwerte

Fur erdstatische Nachweise gemall EC 7 kdnnen die charakteristischen Bodenkennwerte
aus dem Abschnitt 8 verwendet werden.

Haus 8/24

Fur das eingeschossige Gebaude werden unter Berticksichtigung der BS / DPH 1 Angaben
zum Sohlwiderstand gemacht. Voraussetzung fur die Anwendung der Werte, ist die Kontrolle
des Baugrundes nach dem Abri3 und die Griindung im steifen Geschiebeboden.

Angaben zum Sohlwiderstand

Um zu verhindern, dass infolge der Belastung der Baugrundschichten ein Grundbruch
auftritt, ist es zwingend, zulassige Sohldruckspannungen vorzugeben.

Im Folgenden werden als Orientierung die Angaben fir den Bemessungswert zum
Sohlwiderstand orq flr Streifenfundamente unter Berlicksichtigung der Grundbruch-
sicherheit (yryv = 1,4) gemacht. Voraussetzung fur den Ansatz ist die Grindung im steifen
Geschiebeboden. Bei aulermittigem Lastangriff ist die Fundamentbreite rechnerisch zu

reduzieren.

Tabelle 7: Bemessungswert des Sohlwiderstandes” fur Streifenfundamente bei d = 0,50 m
Fundamentabmalle b [m] 0,50 0,75 1,00
Bemessungswert der
Sohldruckbeanspruchung oex[kN/m?] 160 175 195
Bemessungswert des
Sohlwiderstandes ORrd kN/m?] 225 245 270
Bemessungswasserstand > 6,00 unter GOK

*  Lastfall 1; Verhaltnis veranderliche Last / Gesamtlast = 0,20 (Annahme); Grenztiefe = Tiefe in der die
lotrechte Gesamtspannung den Uberlagerungsdruck um 20 % iiberschreitet.

Plattengriindung

Fur die Bemessung einer Grindung auf einem Plattenfundament kann bei Einhaltung der
formulierten Grindungsempfehlungen und Nachweise in dem mindestens steifen
Geschiebeboden eine Steifeziffer von Es = 12 MN/m? angegeben werden.

Bezlglich der mittleren Bodenpressungen unter der Platte sind Spannungen von grof3er
Oex = 195 kN/m2 mit dem Unterzeichner abzustimmen.
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Bettungszahlen kénnen erst nach Vorlage gultiger Unterlagen zur Geometrie und zu den auf
die Grindung wirkenden Lasten benannt werden. Fir Uberschlagige Berechnungen kann
eine mittlere Bettungszahl in einer GréRenordnung von ks = 10 — 12 MN/m® Verwendung
finden. An den Plattenréandern ist es zulassig, in einem Streifen, dessen Breite der 2-fachen
Plattendicke entspricht, die 1,5-fache Bettungszahl anzusetzen.

Setzungen

Angaben zu Setzungen kénnen erst gemacht werden, wenn Angaben zu dem Baugrund im
Bereich der derzeit noch bestehenden Bebauung gemacht werden kénnen.

Neben dieser Kontrolle sind auch die Einfliisse aus den angegeben Kampfmittelbelastungen
Zu prufen.

Haus 18/16

Fur diesen Bebauungsbereich kénnen derzeit keine Angaben gemacht werden. Da diese
Angaben sehr stark von den geplanten Hohenkoten. Mit groRer Wahrscheinlichkeit befindet
sich die Kellersohle des Bestandsgebéaudes bei 1,70 m unter GOK. D. h. je nach geplanter
Hohenkote ist ein Bodenaustausch erforderlich. Vermutlich ist dann eine Griindung mittels
Einzel- und Streifenfundamente wenig sinnvoll. Angaben zum Sohlwiderstand und zur
Bettung kdnnen nach vorliegender Planung und abgestimmter Griindung gemacht werden.

10 BAUTECHNISCHE HINWEISE

10.1 LoOsbarkeit der Boden
Die im Rahmen des Baugrubenaushubs anfallenden Béden sind mit blichen

Hydraulikbaggern losbar.

10.2 Wiederverwendbarkeit der Béden aus bautechnischer Sicht

Im Rahmen des Baugrubenaushubs fallen mit hoher Wahrscheinlichkeit Auffillungen an.
Die Auffullungen der Schicht 1.1 sind aus bautechnischer wegen der humosen Anteile nicht
zum Wiedereinbau geeignet.
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Die darunter lagernden Auffillungen sind sehr inhomogen zusammengesetzt. Eine
qualitatsgerechte Verdichtbarkeit und ein ordnungsgemafer Einbau sind nach dem
derzeitigen Kenntnisstand nur mit groBem Aufwand realisierbar. Es wird empfohlen, im Zuge
der durchzufihrenden Haufwerksbeprobungen (Umwelt) und den Kontrollen des Bau-
grundes nach dem Abri3 des Bestandes zusatzlich Untersuchungen zur Verdichtungsfahig-
keit (Proctorversuche) durchzufiihren, wenn aus umweltrelevanter Sicht ein Wiedereinbau
mdglich ist.

Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen wird empfohlen, vorerst davon auszugehen,
dass ein Wiedereinbau samtlicher Auffillungen nicht méglich ist.

Fullbéden sind lagenweise (max. 0,30 m pro Lage) verdichtet einzubauen, wobei
vorbehaltlich bauwerksspezifischer Vorgaben ein Verdichtungsziel von De, 2 97 % gilt.

10.3 Baugruben

Die sachgemafe Anlage und Ausbildung von Baugruben und Grében unterliegt den
Vorschriften, Richtlinien und Empfehlungen

o flr Boschungen, Arbeitsraumbreiten und Verbau gemaf DIN 4124
o flr den Aushub im Bereich benachbarter baulicher Anlagen gemafi DIN 4123
o fUr Unfallverhiitungen.

Baugruben von mehr als 1,25 m Tiefe missen entsprechend DIN 4124 abgeboéscht bzw.
verbaut werden.

Fur die Ausfihrung von Béschungen gilt DIN 4124. Fur die anstehenden Bdden, die im
Rahmen der Baugrubenherstellung relevant sind, wird empfohlen, einheitlich einen
Boschungswinkel von B < 45° anzusetzen.

Je nach Bauausfuhrung ist aufgrund der vorhandenen Platzverhaltnisse und unter
Berucksichtigung der zu erwartenden Baugrubentiefen (z. B. Haus 18/16) ist nicht
auszuschlieRen, dass zumindest bereichsweise die Baugruben verbaut werden mussen. Als
Verbau eignet sich nach derzeitigem Kenntnisstand z. B. eine Tragerbohlwand.

Der Baugrubenverbau kann unter Ansatz der in Kapitel 8 genannten charakteristischen
Bodenkennwerte bemessen werden.
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Die Baugrubensohlen und die Verfillungen sind zu verdichten. Der Einbau von Fillboden
muss lagenweise (max. 0,30 m pro Lage) in mehreren Ubergangen verdichtet erfolgen,
wobei vorbehaltlich bauwerksspezifischer Vorgaben ein Verdichtungsziel von De, 2 97 % gilt.

Grundsatzlich stellt ein Verbau aufgrund des tiefer in den Untergrund reichenden Eingriffs
und der Ausfihrungscharakteristik (Bodenverdrangung/Bodenentfernung statt Boden-
stabilisierung) ein gewisses Schadensrisiko dar. Um das Schadensrisiko bei der Herstellung
des Verbaus mit Blick auf die im Umfeld vorhandene Verkehrsflichen und -anlagen
mdglichst klein zu halten, sollten Rammarbeiten ausgeschlossen werden.

Dass Hindernisse beim Einbau von Verbauteilen in Erscheinung treten, ist angesichts der
Erkundungsergebnisse wenig wahrscheinlich. Allerdings sind anthropogene Einfliisse aus
dem Bestand nicht auszuschlieRen, Angaben zur Grindung der vorhandenen Bebauungen
liegen dem Auftragnehmer nicht vor.

Da trotz sorgfaltiger Planung und Ausfihrung ein generelles, d. h. systemimmanentes
Schadensrisiko besteht (z. B. durch Erschitterung beim Tragerein- und -ausbau sowie bei
Verdichtungsarbeiten), wird die Durchfiihrung einer zumindest auf3eren Beweissicherung zur
Abwehr unberechtigter Schadensersatzanspriiche empfohlen.
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11 SCHLUSSBEMERKUNG

Bei den vorliegenden Erkundungs- und Untersuchungsergebnissen handelt es sich um
punktuelle, d. h. stichprobenartige Aufschlisse des Untergrundes, die erfahrungsgemar
nicht alle Inhomogenitaten erfassen kénnen. In diesem Zusammenhang sind die Hinweise
im Kapitel 9 zu beachten.

Es wird nochmals auf die Kontrolle des Baugrundes unterhalb des Bestandes hingewiesen.
Weitere Empfehlungen und Prazisierungen kénnen erfolgen, wenn die entsprechenden
Planungen und Ergebnisse zusatzlicher Untersuchungen vorliegen.

Werden abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so sind erforderliche MalRnahmen
durch die Beteiligten zu beraten.

Zur Gewabhrleistung der Gebrauchstauglichkeit und der Gebrauchsdauerhaftigkeit sind
baubegleitende Kontrollpriifungen (Dichte- und Tragfahigkeitsnachweise) durchzufthren. Die
Begleitung der Erd- und Griindungsarbeiten durch die Unterzeichner wird empfohlen.

Fur erganzende Erlauterungen und Beratungen stehen wir gerne zur Verfligung.

¥4 Brandenburger Baugrundingenieure R p
g und Geotechniker GmbH -7L J 0 .

Am Neuen Palais 2 A - 14469 Potsdam
Telefon (0331) 97 24 60, 97 22 88
Telefax (0331) 97 23 43

Dipl.-Geol. E. Eberhardt Dipl.-Ing. F. Schumann



i @ GmbH Anlage 1 — Lageplane
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Anlage 1.1: Ubersichtslageplan
Anlage 1.2: Lage der Baugrundaufschlisse

Anlage 1.3: Fotodokumentation
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Fotodokumentation Anlage 1.3
HermannstralRe 186 in 12049 Berlin

Bild 1: Bestandsgebaude im Areal flr geplantes Haus 8/24

Bild 2: Blick auf Areal um BS / DPH 2
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Anlage 2.1: Bohrprofil BS 1 und Sondierdiagramme DPH 1
Anlage 2.2: Bohrprofil BS 2 und Sondierdiagramme DPH 2

Anlage 2.3: Bohrprofil BS 3 und Sondierdiagramme DPH 3
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undGeotechniker GmbH

: . . Anlage-Nr.: 2.2
Bauvorhaben: HermannstraRe 186 in 12049 Berlin 0
Projekt-Nr.: G 17081
Datum: 22.08.2017
Darstellung: Bohrprofil BS 2/Sondierdiagramm DPH 2 | MaBstab:  1:50
Bearbeiter: EK
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} Bauschuttreste
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4,50 unter GOK, Grobsand; stark
mittelsandig, schwach feinsandig

5,10 unter GOK, Feinsand;
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BrandenburgerBaugrundingenieure

Bauvorhaben: ) . Anlage-Nr.: 23
Hermannstral3e 186 in 12049 Berlin Projekt-Nr.. G 17081
Datum: 22.08./01.09.2017
Darstellung: Bohrprofil BS 3/Sondierdiagramm DPH 3 | MaRstab: 1:50
Bearbeiter: EK




| @ GmbH Anlage 3 — Schematisches Baugrundprofil

Bauvorhaben: HermannstralRe 186 in 12049 Berlin
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undGeotechniker GmbH

Bauvorhaben Anlage-Nr.: 3
Hermannstra3e 186 in12049 Berlin Projekt-Nr.: G 17081
Erk.-Zeitraum: 22.08. - 01.09.2017
Darstellung Schematisches Baugrundprofil MafRstab: 1:125 (H)/1:50 (V)
Bearbeiter: EK




| @ GmbH Anlage 4 — Bodenmechanische Laboruntersuchungen

Bauvorhaben: HermannstralRe 186 in 12049 Berlin

Anlage 4.1: Bestimmung der Kornungslinien nach DIN EN ISO 17892-4
Anlage 4.2: Bestimmung des Wassergehaltes nach DIN EN ISO 17892-1



© By IDAT-GmbH 1995 - 2010 V 4.07 3009

Prufungs-Nr. : G 17081
Bauvorhaben : HermannstraRe 180

Ausgefihrt durch : EK
am : 29.08.2017
Bemerkung :

Bestimmung der Korngrof3enverteilung

Nass-/Trockensiebung

nach DIN EN ISO 17892-4

Entnahmestelle :

Entnahmetiefe :
Bodenart :

Art der Entnahme :
Entnahme am :

BS 2/Probe 5

2,10 -3,50 m unter GOK
Sande

gestort
22.08.2017 durch : GT Stahnsdorf

Schlammkorn

Siebkorn - Sand

Siebkorn - Kies
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J19)1Uyo8)099) 'n ainajusbulpunibneg Jabinquapuelyg

HQWoO 9!99g

Kurve Nr.:

Bemerkungen

Arbeitsweise Trockensiebung

U =d60/d10/Cq 2,16 1,30

Bodengruppe (DIN 18196) SE

Geologische Bezeichnung

kf-Wert 4,520 * 10'5 [m/s] nach USBR/Bialas

Kornkennziffer: 001000 fS-mS

‘nz
1Ly : obejuy

"IN-sBunynid
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gel'ogl egelisuuewssH 80/1\0GeT\98)L 08l ogelisuuewsaH 180/1\.10Z obnsuos\apeloid\dopisea\dd-zuni




© By IDAT-GmbH 1995 - 2010 V 4.07 3009

Prufungs-Nr. : G 17081

Bestimmung der Korngrof3enverteilung

Entnahmestelle :

BS 3/Probe 5

€VECL6/1EE0 *Xed 09%CZ671E€E0 " IPL

Wepsjod 69¢L Ul ¥ SIE[ed USNSN Wy

J19)1Uyo8)099) 'n ainajusbulpunibneg Jabinquapuelyg

HQWoO 9!99g

Bauvorhaben : HermannstraRe 180
Entnahmetiefe : 2,30 - 3,10 m unter GOK
Ausgefiihrt durch : EK Nass-/Trockensiebung Bodenart : Sande
am : 29.08.2017
Bemerkung : nach DIN EN I1SO 17892-4 Art der Entnahme : gestort
Entnahme am : 22.08.2017 durch : GT Stahnsdorf
Schlammkorn Siebkorn - Sand Siebkorn - Kies
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Korndurchmesser d [mm)]
Kurve Nr.: Bemerkungen
Arbeitsweise Nasssiebung
U =d60/d10/ Ce 2,13 0,89
Bodengruppe (DIN 18196) SE
Geologische Bezeichnung
kf-Wert 6,408 * 10'5 [m/s] nach USBR/Bialas
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© By IDAT-GmbH 1995 - 2010 V 4.07 3009

Prufungs-Nr. : G 17081
Bauvorhaben : HermannstraRe 180

Ausgefihrt durch : EK
am : 05.09.2017
Bemerkung :

Bestimmung der Korngrof3enverteilung

Nass-/Trockensiebung

nach DIN EN ISO 17892-4

Entnahmestelle :

Entnahmetiefe :
Bodenart :

Art der Entnahme :
Entnahme am :

BS 3/Probe 6

3,10 -4,50 m unter GOK
Sand

gestort
01.09.2017 durch : GT Stahnsdorf

Schlammkorn

Siebkorn - Sand

Siebkorn - Kies
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Kurve Nr.:

Bemerkungen

Arbeitsweise Trockensiebung

U =d60/d10/Cq 2,15 0,98

Bodengruppe (DIN 18196) SE

Geologische Bezeichnung

kf-Wert 9,409 * 10'4 [m/s] nach Beyer
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Prufungs-Nr. : G 17081
Bauvorhaben : HermannstraRe 180

Ausgefihrt durch : EK
am : 05.09.2017
Bemerkung :

Bestimmung der Korngrof3enverteilung

Nass-/Trockensiebung

nach DIN EN ISO 17892-4

Entnahmestelle :

Entnahmetiefe :
Bodenart :

Art der Entnahme :
Entnahme am :

BS 5/Probe 8

6,50 - 8,00 m unter GOK
Sand

gestort
01.09.2017 durch : GT Stahnsdorf

Schlammkorn

Siebkorn - Sand

Siebkorn - Kies
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Kurve Nr.:

Bemerkungen

Arbeitsweise Trockensiebung

U =d60/d10/Cq 2,08 0,95

Bodengruppe (DIN 18196) SE

Geologische Bezeichnung

kf-Wert 2,348 * 10'4 [m/s] nach Beyer
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i @ GmbH Anlage 4.2 - Wassergehalt

Bestimmung des Wassergehaltes
nach DIN EN ISO 17892-1

Aufschluss Probe Entnahmeteufe Wassergehalt w
[m unter GOK] [%0]
BS1 3 0,80 - 1,30 16,2
BS1 4 1,30-1,80 11,6
BS 2 4 1,50 -2,10 10,0
BS 3 4 1,70-2,30 10,4




i @ GmbH Anlage 5 — Chemische Untersuchungen

Bauvorhaben: HermannstralRe 186 in 12049 Berlin
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Prufbericht Nr. UBE-17-0120998/01-1

Seite 2 von 5
Probenbezeichnung: MP 1
Probe Nr.: UBE-17-0120998-01
Original
Parameter Einheit Messwert Z0 [z1/z14 z1.2 zZ2 Einst.
Trockensubstanz % 88,7
EOX mg/kg TS <1 1 3 10 Z0
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 100 600 2000 Z0
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS <50 <100 | <300 <1000 Z0
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 0,3 <0,9 3 Z0
Summe PAK EPA mg/kg TS -- 3 3 30 Z0
Koénigswasseraufschluss - X
Arsen mg/kg TS 5 10 45 150 Z0
Blei mg/kg TS 110 40 210 700 [z1/2141
Cadmium mg/kg TS 0,5 0,4 3 10 [Z1/21.1
Chrom (Gesamt) mg/kg TS 15 30 180 600 Z0
Kupfer mg/kg TS 41 20 120 400 [21/214
Nickel mg/kg TS 1 15 150 500 Z0
Quecksilber mg/kg TS 0,46 0,1 15 5 [z1/211
Zink mg/kg TS 170 60 450 1500 [Z1/Z1.1
TOC % TS 1,92 0,5 1,5 5 z2
Eluat
Parameter Einheit Messwert 20 (2171214 z1.2 Z2 Einst.
Eluat X
pH-Wert - 8,05 6,5-95|65-95| 6-12 [55-12| Z0
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C puS/cm 69,0 250 250 1500 | 2000 Z0
Arsen ug/l <5 14 14 20 60 Z0
Blei pg/l 14,5 40 40 80 200 Z0
Cadmium ug/l <0,5 1,5 1,5 3 6 Z0
Chrom (Gesamt) ug/l <10 12,5 12,5 25 60 Z0
Kupfer pg/l <10 20 20 60 100 Z0
Nickel ug/l <10 15 15 20 70 Z0
Quecksilber pg/l <0,2 <0,5 <0,5 1 2 Z0
Zink ug/l 32,2 150 150 200 600 Z0
Chlorid mg/l <2 30 30 50 100 Z0
Sulfat mg/I| <5 20 20 50 200 Z0
Hochste Einstufung: 22 aufgrund TOC (Original)

nach LAGA Boden Sand



Prufbericht Nr. UBE-17-0120998/01-1
Seite 3 von 5

Probenbezeichnung: MP 2
Probe Nr.: UBE-17-0120998-02
Original
Parameter Einheit Messwert 20 1z1/211 z1.2 Z2 Einst.
Trockensubstanz % 91,9
EOX mg/kg TS <1 1 3 10 Z0
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 100 600 2000 Z0
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS <50 <100 | <300 <1000 Z0
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 0,3 <0,9 3 Z0
Summe PAK EPA mg/kg TS -- 3 3 30 20
Konigswasseraufschluss -—-
Arsen mg/kg TS 2 10 45 150 Z0
Blei mg/kg TS 39 40 210 700 Z0
Cadmium mg/kg TS <0,4 0,4 3 10 Z0
Chrom (Gesamt) mg/kg TS 8 30 180 600 Z0
Kupfer mg/kg TS 25 20 120 400 |z1/214
Nickel mg/kg TS 6 15 150 500 Z0
Quecksilber mg/kg TS 0,31 0,1 1,5 5 [Z1/z211
Zink mg/kg TS 58 60 450 1500 Z0
TOC % TS 0,52 0,5 1,5 5 171211
Eluat
Parameter Einheit Messwert 20 1z1/211 z1.2 z2 Einst.
Eluat X
pH-Wert 8,67 6,5-9,5(65-95 6-12 |55-12| Z0
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C puS/cm 69,0 250 250 1500 | 2000 Z0
Arsen ug/l <5 14 14 20 60 Z0
Blei pg/l 6,18 40 40 80 200 Z0
Cadmium ug/l <0,5 1,5 1,5 3 6 Z0
Chrom (Gesamt) ug/l <10 12,5 12,5 25 60 Z0
Kupfer pg/l <10 20 20 60 100 Z0
Nickel ug/l <10 15 15 20 70 Z0
Quecksilber pg/l <0,2 <0,5 <0,5 1 2 Z0
Zink ug/l 10,7 150 150 200 600 Z0
Chlorid mg/l <2 30 30 50 100 Z0
Sulfat mg/I| <5 20 20 50 200 Z0

Héchste Einstufung: 21 /21.1

nach LAGA Boden Sand

--: alle Einzelkomponenten lagen unterhalb der Bestimmungsgrenze

aufgrund Kupfer (Original), Quecksilber (Original), TOC (Original)

Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Synlab Umweltinstitut GmbH.
Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die im Prufbericht spezifizierten Prifgegensténde.

Der Prifbericht wurde am 05.09.2017 um 08:18 Uhr durch Christa Kropp (Teamleiterin) elektronisch freigegeben und ist ohne

Unterschrift gultig.



Prifbericht Nr.

UBE-17-0120998/01-1
Seite 4 von 5

Methode

Norm

Trockensubstanz/Wassergehalt

DIN ISO 11465

Eluat: Abfall, Boden

DIN EN 12457-4

Konigswasseraufschluss Boden

DIN ISO 11466

Metalle ICP-OES Boden

DIN EN ISO 11885 (E 22)

Quecksilber neu 2012 - DIN EN ISO 12846 (E12) Feststoff

DIN EN ISO 12846

EOX Boden

DIN 38414-S 17

Kohlenwasserstoffe im Shredder mit GC von C10 bis C40

DIN EN 14039/LAGA KW 04

TOC, TC, TIC Boden DIN ISO 10694
PAK Boden HPLC ohne Rohwerte DIN ISO 13877
Bestimmung des pH-Wertes nach DIN 38404-C5 DIN 38404-C5
Leitfahigkeit DIN EN 27888

Metalle ICP-OES Wasser

DIN EN ISO 11885 (E 22)

Quecksilber neu 2012, Flissigkeiten, DIN EN ISO 12846

DIN EN ISO 12846

Anionen (IC) unbelastet - Fluorid/Chlorid/Nitrit/Orthophosphat/Bromid/Nitrat/Sulfat (IC)

DIN EN ISO 10304-1




Prifbericht Nr.

Anlage: Auflistung Einzelergebnisse
Probe-Nr. UBE-17-0120{UBE-17-0120

998-01 998-02
Polycyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe
Parameter Einheit Messwert Messwert
Naphthalin mg/kg TS <0,05 <0,05
Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 <0,05
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 <0,05
Fluoren mg/kg TS <0,05 <0,05
Phenanthren mg/kg TS <0,05 <0,05
Anthracen mg/kg TS <0,05 <0,05
Fluoranthen mg/kg TS <0,05 <0,05
Pyren mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 <0,05
Chrysen mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 <0,05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 <0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 <0,05
Summe PAK EPA mg/kg TS -- -

UBE-17-0120998/01-1
Seite 5 von 5
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